Na podlagi Cetrtega odstavka 40. ¢lena Energetskega zakona (Uradni list RS, &t.
27107 — uradno precis¢eno besedilo, 70/08 in 22/10) EKO-TOPLOTA energetika d.o.0., kot
izvajalec gospodarske javne sluZbe dejavnosti daljinskega ogrevanja na geografskem
obmocdju naselja Lenart v Slovenskih goricah, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije
Republike Slovenije za energijo §t. 33-5/2010-7/DT-36, z dnem 15. 12. 2010, izdaja

SISTEMSKA OBRATOVALNA NAVODILA
za distribucijsko omrezje za oskrbo s toploto za geografsko obmog¢je naselja Lenart v
Slovenskih goricah

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. Namen in predmet urejanja

1. ¢len

(1) Ta akt ureja obratovanje in nacin vodenja distribucijskega omrezZja za oskrbo s
toploto (v nadalinjem besedilu distribucijsko omrezje), ki je v upravljanju druzbe
EKO-TOPLOTA energetika d.o.o. (v nadaljnjem besedilu distributer toplote) za geografsko
obmocdje naselja Lenart v Slovenskih goricah.

(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki
so oskrbovani po distribucijskem omreZju.

(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizilne osebe, ki nacrtujejo,
projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrZzevalna dela na distribucijskem omrezju ali na drugih
soodvisnih objektih.

(4) Ta akt dolo¢a predvsem:

- tehnitne in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrezja z namenom
zanesljive in kvalitetne oskrbe s toploto;

- nacin zagotavljanja sistemskih storitev;

- postopke za obratovanje distribucijskega omrezja v kriznih stanjih;

- tehni¢ne in druge pogoje za prikljucitev na distribucijsko omrezje;

- tehni¢ne pogoje za medsebojno prikljucitev in delovanje distribucijskih omrezij razli¢nih
distributerjev toplote.

(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrezje za geografsko obmodje,
navedeno v prvem odstavku, za katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.

2. Naloge distributerja toplote

2. ¢len

Distributer toplote je odgovoren za:
- distribucijo toplotne energije;
- obratovanje, vzdrzevanije in razvoj distribucijskega omrezja;



- zagotavljanje dolgoro¢ne zmogljivosti distribucijskega omrezja, da omogoc¢a razumne
zahteve za priklju€itev in dostop do omrezja;

- zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost
obratovanja distribucijskega omrezja;

- nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote distribucijskega
omrezja;

- zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem toplote, z omreZji katerih je
distribucijsko omrezje, ki ga upravlja, povezano;

- zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko
ucinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omreZja;

- napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega nadrtovanja, z upostevanjem
var¢evalnih ukrepov pri porabnikih.

3. Uporaba podatkov in informacij

3. ¢len

(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi
od uporabnikov in odjemalcev toplote, razen e predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali
posredujejo drzavnim ali drugim organom.

(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri
zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrezja.

(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer
toplote skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, uporabljati zakonito in
posteno. Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske,
tehniCne in logisticno-tehni€ne postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki,
prepre€uje naklju€no ali namerno nepooblas€eno uniCevanje podatkov, njihova sprememba
ali izguba ter nepooblas€ena obdelava teh podatkov.

(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je to potrebno za dosego
namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

4. Pojmi in definicije

4. ¢len

V tem aktu so uporablieni pojmi, kot so doloCeni v Energetskem zakonu in
podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:

— daljinsko ogrevanje: je izbirna lokalna gospodarska javna sluzba, ki obsega
distribucijo in dobavo toplote ali hladu iz omrezij za
distribucijo,ki se uporablja za ogrevanja ali hlajenje
prostorov ter za pripravo sanitarne vode;

— distribucija toplotne energije:  je prenos tople vode, vro€e vode, pare ali hladu po
distribucijskem omrezju;

— distribucijsko omrezje: je omrezje za prenos tople vode, vroCe vode, pare ali
hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki
so namenjene distribuciji energije do priklju¢nega voda
oziroma do odjemnega mesta;



— distributer toplote:
— dostop:

— glavni vod:
— hidna postaja:

— interne toplotne naprave:

— merilna naprava je:

— obradunska moc:

— odjemalec toplote:

— odjemno mesto:

— prevzemno mesto:

— prikljucitev:

— priklju¢na mo¢:

— priklju¢na postaja:

— priklju¢ni vod:

— toplotna postaja:

je izvajalec dejavnosti daljinskega ogrevanja;

uporaba distribucijskega omrezja za odjem ali oddajo
dogovorjene koli¢ine toplote v dogovorjenem ¢asovnem
obdobiju;

je vod, ki z energijo oskrbuje ve¢ kot eno stavbo;

je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od
priklju€ne postaje na interne toplotne naprave odjemalca
toplote;

so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne
razmere v stavbi. PrikljuCene so na hiSno postajo in se
uporabljajo za razli¢ne vrste ogrevanja: radiatorsko,
konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zra¢no ogrevanje
in prezraCevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo
sanitarne tople vode idr.;

— merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri
dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odcita
koli¢ina, ki je osnova za obrac¢unavanje dobavljene toplote
odjemalcem toplote;

— vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z
merjenjem porabe koli¢ine vode za sanitarno toplo vodo
in na katerem se odcita koli€ina, ki je osnova za
obradunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne
tople vode;

je zakupljena in nastavljena moc€ na toplotni postaiji
odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjSa od
prikljuéne moci toplotne postaje, dolo¢ene s projektno
dokumentacijo. Obracunska mo¢ se potrdi z zapisnikom
ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblasene osebe
distributerja toplote;

je vsaka fizi¢na ali pravna oseba, kateri distributer toplote
na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vroco
vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrezju. Odjemalec
toplote je lahko tudi skupina fizi€nih ali pravnih oseb, ki so
priklju€ene na skupno odjemno mesto;

je tocka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod
pogoji za dobavo in odjem toplote omogoca prikljucitev na
distribucijsko omrezje in kjer odjemalec toplote prevzema
dobavljeno energijo;

je to¢ka na distribucijskem omrezju, v kateri distributer
toplote na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v
distribucijo dogovorjene koli¢ine toplotne energije;

je izvedba fizitne povezave prikljuénega voda
distribucijskega omrezja na distribucijsko omrezje;

je nazivna mo¢ internih toplotnih naprav odjemalca
toplote, dolo€ena s projektno dokumentacijo, v skladu s
sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehni¢nimi
zahtevami distributerja toplote o prikljucitvi na
distribucijsko omrezje;

je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame
pogodbeno koli€ino toplote. Na eno prikljuéno postajo je
lahko prikljuCenih vec¢ hiSnih postaj;

je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka
od prikljuénega odcepa na glavnem vodu do toplotne
postaje;

je vezni ¢len med toplotnim omrezjem (vkljuéno s



priklju€nim vodom) in internimi toplotnimi napravami
odjemalca toplote. Sestavljena je iz priklju¢ne in hisne
postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v
interne toplotne naprave;

— uporabnik: pravna ali fizi€na oseba, ki iz distribucijskega omrezja
odjema ali oddaja toploto v distribucijsko omrezje;

— varnostni pas distribucijskega je obmocje Sirine 1,0 metra na vsako stran zunanjega

omrezja: gabarita elementov distribucijskega omrezja.

Il. TEHNISVJNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO OBRATOVANJE DISTRIBUCIISKEGA
OMREZJA Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE S TOPLOTO

1. Distribucijsko omrezje

5. ¢len

(1) Distribucijsko omrezje predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene
distribuciji toplotne energije od prevzemnega mesta do priklju¢nega voda oziroma do
odjemnega mesta.

(2) Z ustreznim nacrtovanjem, gradnjo in vzdrZevanjem distribucijskega omrezja,
toplotnih postaj ter druge opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad
distribucijskim omrezjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu distribucijskega
omrezja (v nadaljnjem besedilu varnostni pas), je distributer toplote dolzan zagotavljati varno
in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrezja.

2. Razvoj distribucijskega omrezja

6. ¢len

Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrezja,
skladno z odlokom samoupravne lokalne skupnosti o nacinu izvajanja gospodarske javne
sluzbe daljinskega ogrevanja ter na podlagi analize izvajanja distribucije toplotne energije,
znaCilnosti  temperaturnih, preto¢nih in tlaénih obratovalnih parametrov, dejanske
zasedenosti distribucijskega omrezja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za
priklju€itev, anket ter drugih relevantnih podatkov.

3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrzevanje distribucijskega omrezja

7. ¢len

(1) Pri nacrtovanju, graditvi, preskuSanju, obratovanju, zaCetku in prenehanju
obratovanja, vzdrzevanju, obnavljanju ter drugih delih na distribucijskem omrezju se zaradi
poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, nacinov izvedbe,
geodetskih posnetkov in drugih elementov distribucijskega omrezja uporabljajo tudi tehni¢ne
zahteve distributerja toplote.

(2) TehniCne zahteve distributerja toplote so javne.



4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrezja

8. ¢len

(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem in vodenjem
distribucijskega omreZja.

(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrezja se izvaja s
pomocjo procesne, merilne, registracijske, telemetrijske in programske opreme. Oprema
omogoca:

- distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega omrezja;

- simuliranje in napovedovanije preto¢no-tlacnih razmer v distribucijskem omrezju;

- ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteZenih obratovalnih razmer;

- nadzor nad delovanjem kljuénih objektov na distribucijskem omrezju (kot na primer
toplotnih postaj) ter drugih objektov;

- nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;

- nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrezja, napovedovanje odjema
toplote in dolo€anje prevzetih koliin toplote.

9. ¢len

(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja
distribucijskega omrezja pravico in dolznost predlagati potrebne spremembe na
distribucijskem omrezZju ter podati minimalne tehniéne zahteve, katere mora distribucijsko
omreZzje zagotavljati.

(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega omrezja distributer toplote
poda lastniku omreZja vsaka tri leta v obliki razvojnega nacrta za obdobje desetih let.

(3) Po konc&ani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrezja, morajo
nastale spremembe distribucijskega omrezja biti geodetsko posnete in vnesene v kataster
energetskih in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.

10. ¢len

(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrezja, naprav in objektov na
distribucijskem omrezju, objektov, naprav in premozenja ter Zivljenja in zdravja ljudi in Zivali v
obmodju distribucijskega omrezja izdaja distributer toplote soglasja k nameravanim posegom
tretjih oseb v varnostni pas.

(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane posege v obmocje
varnostnih pasov in predloZene projektne dokumentacije distributer toplote, uposStevajoé
dolocbe tehni¢nih predpisov, odlogi o zahtevi za izdajo soglasja.

11. ¢len
Na podlagi izdanega soglasja iz prejSnjega Clena se poseg v varnostnem pasu

izvede skladno s predpisi o graditvi objektov in s tehni€nimi zahtevami distributerja toplote.

12. ¢len



V varnostnem pasu distribucijskega omrezja ima distributer toplote pravico
nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do
distribucijskega omreZja.

5. Sluzba stalne pripravljenosti

13. ¢len

Distributer toplote mora organizirati sluzbo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni
nadzor nad delovanjem distribucijskega omrezja.

6. lzvajanje aktivnosti na distribucijskem omrezju

14. ¢len

(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omreZja je
distributer toplote dolzan izvajati naslednje aktivnosti:
- vzdrZevanje distribucijskega omreZja;
- redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije
distribucijskega omrezja;
- zaS&Cito distribucijskega omreZja pred mehanskimi, elektricnimi in kemicnimi vplivi;
- sistemsko kontrolo distribucijskega omreZja;
- nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v varnostnem pasu;
- servisiranje naprav in opreme.

(2) Vsa dela na distribucijskem omreZju se morajo izvajati skladno z internimi
operativnimi tehnoloskimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote
prepusti tudi ustrezno usposobljenemu izvajalcu.

7. Splodni ukrepi za varno obratovanje omreZja

15. ¢len

Distributer toplote za zagotavljanje varnega obratovanja distribucijskega omrezja z

internimi tehniéno-tehnoloskimi operativnimi navodili podrobneje predpise:

- ukrepe za varno delo;

- ukrepe v primeru izrednih del ali ogroZenosti distribucijskega omrezja;

- Casovni razpored sistemske kontrole distribucijskega omrezja;

- nacin vzdrzevanja vodov distribucijskega omrezja, zapornih elementov in nosilnih podpor
vodov distribucijskega omreZja;

- ukrepe za preventivno odpravljanje moznih vzrokov za nastajanje netesnosti na vodih
distribucijskega omrezja;

- ukrepe za zagotavljanje napajanja distribucijskega omrezja le z ustrezno kemicno
pripravljeno vodo;

- druge akte, potrebne za izvajanje aktivnosti iz prejSnjega ¢lena.

16. ¢len



Vod distribucijskega omrezja je zgrajen v brezkanalni izvedbi in je po celotni trasi
dovodne in povratne cevi oznaCen z opozorilnim trakom rumene barve z oznako
»VROCEVOD«. Opozorilni trak se poloZzi na posteljico voda distribucijskega omrezja v
vertikalni oddaljenosti minimalno 10 cm nad cevijo.

17. ¢len

(1) Distributer toplote vzpostavi in vodi zbirni topografski kataster distribucijskega
omrezja. V zbirni topografski kataster distribucijskega omrezja mora distributer toplote vnesti
vse izdelane geodetske nacrte za novogradnje vodov distribucijskega omrezja, ki so ali bodo
postali sestavni del le-tega.

(2) Pred zacCetkom projektiranja ali poseganja v prostor, v katerem poteka
distribucijsko omrezje, je dolzan projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje pri
distributerju toplote pridobiti potrebne podatke o poteku vodov distribucijskega omrezja iz
zbirnega topografskega katastra distribucijskega omrezja. Ce projektant, izvajalec del ali
investitor novogradnje ne pridobi navedenih podatkov za obmoéje novogradnje,
odSkodninsko odgovarja za skodo, ki bi nastala distributerju toplote zaradi posega v prostor.

8. Ukrepi v primeru izrednih del ali ogroZzenosti distribucijskega omrezja

18. ¢len

(1) Distributer toplote mora nemudoma in v najkrajSem moznem ¢asu popraviti in
odpraviti vse poskodbe in okvare, do katerih pride na distribucijskem omrezju. Informacije o
motnjah v delovanju, poSkodbah ali okvarah na distribucijskem omrezZju ter o nenadnih
dogodkih, ki lahko vplivajo na delovanje distribucijskega omrezja ali njegovega dela, mora
sluzba stalne pripravljenosti nemudoma posredovati vodiji distribucijskega omreZja.

(2) Vodja distribucijskega omrezja s pomocjo dezurnih ekip in zunanjih izvajalcev
izvede vse potrebne aktivnosti za prepreCevanje materialne Skode in poskodb ljudi.

(3) Distributer toplote mora imeti v stalni pripravljenosti na domu organizirano
operativno osebije, ki je sposobno izvesti nujne posege za odpravo oziroma omilitev poSkodb
oziroma motenj na distribucijskem omrezju in organizacijo potrebnih popravil za vzpostavitev
uravnotezenega delovanja v najkrajSem moznem ¢asu.

9. Povzetek tehnoloskih postopkov

19. ¢len

TehnoloSki postopki za zanesljivo in varno obratovanje distribucijskega omrezja
predpisujejo oziroma zajemajo:
- kemicne lastnosti ogrevalnega medija distribucijskega omrezja;
- tehniCne zahteve za izgradnjo distribucijskega omrezja;
- izvedbo in vzdrZzevanje distribucijskega omreZja (nalini spajanja vodov, tlacne
preizkudnje in drugo);
- zagon distribucijskega omrezja (polnjenje, praznjenje in drugo);
- tehni¢na navodila proizvajalcev opreme distribucijskega omrezja.



10. Casovni razpored sistemske kontrole distribucijskega omreZja

20. ¢len

(1) Distributer toplote izvaja nadzor nad stanjem distribucijskega omrezja

praviloma po naslednjem ¢asovnhem razporedu:

- vizualna kontrola trase distribucijskega omrezja ob obhodu toplotnih postaj;

- redna kontrola distribucijskega omrezja prek sistema daljinskega nadzora primarnih
parametrov delovanja toplotnih postaj;

- redna mesecna kontrola distribucijskega omrezja prek instaliranega detekcijskega
sistema prisotnosti vlaznosti v predizoliranih razvodih;

- redna letna kontrola distribucijskega omrezja ob lethem remontu (v mesecih izven
ogrevalne sezone);

- izredna kontrola distribucijskega omrezja, ki se izvede na podlagi suma pojava
netesnosti na zahtevo vodje distribucijskega omrezja.

(2) Hkrati z omenjenimi aktivnostmi distributer toplote obfasno z ustreznim
programskim orodjem opravlja hidravli¢éno analizo cevnih mrez in rezultate meritev primerja z
dejanskimi parametri delovanja distribucijskega omrezja. Na podlagi primerjalne analize se
dolocijo kritiéna mesta distribucijskega omreZja ter potrebni ukrepi za njihovo sanacijo.

11. Predvidena dela na distribucijskem omrezju

21. ¢len

(1) Distributer toplote sme za€asno prekiniti distribucijo toplotne energije zaradi
rednega vzdrzevanja, pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razSiritev
omrezja.

(2) Predvidena dela je distributer toplote dolzan opraviti v €asu, ki je nujno
potreben, da se delo opravi in izbrati &as, ki ¢im manj prizadene uporabnike oziroma
odjemalce toplote. Za zaCasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki je
posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odSkodninsko odgovoren. Predvidena dela se
ne smejo izvajati v Casu, ko je pri¢akovati vec¢jo porabo toplote.

(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravoasno
obvestiti uporabnike oziroma odjemalce toplote iz prejSnjega odstavka, v primeru, da gre za
SirSi krog odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveS€anja vsaj 48 ur pred
prekinitvijo.

(4) Obvestilo iz prejSnjega odstavka mora vsebovati:
- del omrezja, ki je v delu;
- zacetek in predvideno koncanje del;
- nacrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
- seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.

22. ¢len

(1) Ce je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omreZju dologena
dela zaradi potrebe tretjin oseb, izvede ta dela na stroSke naroCnika del po predhodni presoji
upravi¢enosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.



(2) Distributer toplote pricne z deli na zahtevo tretje osebe potem, ko mu je ta
predlozila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki.

lll. IZREDNA IN NEPREDVIDENA DELA NA DISTRIBUCIJSKEM OMREZJU

23. ¢len

V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrezju, ki nastanejo kot posledica
viSje sile ali delovanja tretje osebe, mora distributer toplote v najkrajSem moznem casu
izvesti izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja
distribucijskega omrezja oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev
uravnotezenega delovanja.

24. ¢len

V primeru iz prejSnjega €lena lahko distributer toplote, ¢e je to nujno potrebno
zaradi varnosti, zaradi ¢imprejSnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih
upraviCenih razlogov za¢asno omeji ali prekine distribucijo toplotne energije. O dogodku
mora z navedbo predvidenega €asa za odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti
prizadete odjemalce toplote.

25. ¢len

(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, izvedenih z namenom zagotovitve
nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrezja, distributer toplote
uporabnikom ne odgovarja za morebitno nastalo Skodo, ki je nastala kot posledica prekinjene
distribucije toplotne energije iz zgoraj omenjenih vzrokov.

(2) Tretja oseba, ki povzro€i motnje ali okvare na distribucijskem omreZju, nosi vse
stroSke potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo Skodo.

IV. USTAVITEV DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE

26. ¢len

Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne energije po predhodnem
obvestilu, ¢e le-ta v roku dolo€enem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, ¢e uporabnik:

- moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;

- odrecCe ali onemogocCi osebam, ki imajo pooblastilo distributerja toplote, dostop do vseh
delov priklju¢ka, do zascitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali
napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te naprave povzrocajo
motnje;

- brez soglasja distributerja toplote prikljuCi na omrezje svoje energetske naprave ali
napeljave, ali &e omogodi prek svojih energetskih naprav priklju€itev energetskih naprav
drugih uporabnikov;

- naopomin distributerja toplote ne zniza odjema oziroma oddaje moci oziroma koliine na
dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;

- onemogocCa pravilno registriranje obraCunskih koli€in, ali ¢e uporablja toploto brez
zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;



- v roku, ki ga doloci distributer toplote oziroma pristojni inSpekcijski organ, ne odstrani
oziroma ne zniza do dovoljene meje motenj, ki jih povzro€ajo njegovi objekti, naprave ali
napeljave ali odjemalci.

27. ¢len

Distributer toplote wustavi uporabniku distribucijo toplothe energije brez
predhodnega obvestila, e uporabnik:
-z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroza zivljenje ali
zdravje ljudi ali ogroza premozenije;
- ob pomanjkanju toplote ne upoSteva posebnih ukrepov 0 omejevanju odjema toplote iz
distribucijskega omreZja.

28. ¢len

(1) Distributer toplote je dolzan uporabnika, ki mu je bila ustavljena distribucija
toplotne energije, na njegove stroSke ponovno priklju€iti na omrezje, ko ugotovi, da je
uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.

(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne
energije, mora nemudoma in na svoje strosSke znova prikljuciti objekte, naprave ali napeljave
uporabnika na svoje omreZje.

29. ¢len

(1) Distributer toplote ima pravico do povracila Skode, ki je nastala zaradi ravnanj
uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil distribucijo toplotne energije po predhodnem
obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.

(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne
energije, ima pravico do povracila $kode, ki mu je bila s tem povzro€ena.

V. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREZJA

1. Sistemske storitve

30. ¢len

Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja uporabniku v obsegu
koriS€enja dostopa, so:
- vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omreZja;
- pokrivanje nastalih izgub toplote;
- zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko u€inkovito uveljavljajo dostop
do omrezja.

2. Vodenije, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrezja

31. élen



(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrezja
vklju€uje predvsem naslednje aktivnosti:
- nacrtovanje distribucijskega omrezja;
- nacrtovanje obratovanja distribucijskega omreZja;
- zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrezja;
- obdelavo podatkov in obracun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
- izvajanje ukrepov v primeru okvar in poskodb na distribucijskem omrezju;
- izvajanje meritev.

(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrezje, vkljuéno s prikljuénimi vodi. V
primeru priklju€itve uporabnika na omrezje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote
brezplatno uporabo zemljis€a in delov stavbe za izgradnjo priklju¢nega voda ter za
namestitev merilnih naprav in ostalih priklju¢nih elementov omrezja.

32. ¢len

(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnoteZzene obratovalne razmere na
distribucijskem omrezju.

(2) Distributer toplote med 1. 9. in 31. 5. (ogrevalna sezona) dobavlja toploto za
potrebe daljinskega ogrevanja in zagotavlja potrebno koli¢ino toplote za obratovanje
odjemalcevih naprav. Distributer toplote dobavlja in zagotavlja potrebno koli¢ino toplote za
potrebe ogrevanja sanitarne tople vode in za obratovanje odjemalcevih naprav tudi izven
ogrevalne sezone.

(3) V okviru tehniCnih moznosti je distributer toplote dolzan vzdrZevati takSne
temperaturne in preto¢no-tlaéne razmere na distribucijskem omrezZju, da zagotovi varno in
zanesljivo obratovanje ter zadostne koli€ine toplote vsem odjemalcem toplote.

(4) Za potrebe vodenja distribucijskega omrezja in obraCuna storitev ter
ugotavljanja koli€in prevzete toplote v distribucijsko omrezje oziroma predane iz njega
morajo biti na vseh prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne naprave.

33. ¢len

(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in napeljave izvedene,
uporabljene in vzdrZzevane na nacin, da niso moZne motnje na drugih napravah in napeljavah
v sistemu daljinskega ogrevanja.

(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogociti dostop do naprav in napeljav
distributerja toplote, kot tudi do toplotne postaje priklju¢ene na distribucijsko omrezje po
predhodni najavi, razen v primeru preteCe nevarnosti, na nacin, ki distributerju toplote
omogoca uresni¢evanje naslednjih pravic in dolznosti:

- odcitavanje merilnih naprav;
- vzdrZevanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju distributerja toplote;
- evidentiranje in preverjanje tehni¢nih naprav.

3. Zasedenost distribucijskega omrezja

34. ¢élen

(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrezja so javni.



(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrezja ugotavlja na
podlagi temperaturnih in preto€no-tla¢nih razmer v distribucijskem omrezju, ki izhajajo iz
instalirane moci in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu ter izdanih soglasij k
prikljucitvi na distribucijsko omrezje.

(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrezja

posredovati morebitnemu uporabniku najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za
dostop do distribucijskega omrezja.

VI. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREZJA V KRIZNIH STANJIH

1. Krizna stanja

35. ¢élen

(1) Krizno stanje na distribucijskem omrezju je vsak nenaértovani dogodek ali
okolis¢ina, zaradi katere je moteno uravnoteZzeno obratovanje celotnega distribucijskega
omreZja ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.

(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrezja ima distributer toplote pravico

in dolznost, da takoj izvede mozZne tehni¢ne ukrepe, s katerimi prepreci Sirjenje moten;j ter
vzpostavi nemoteno distribucijo toplotne energije.

2. Visja sila

36. ¢len

Kot viSjo silo se obravnava vsak dogodek ali okolis€ino, ki je izven nadzora
distributerja toplote in je ni bilo mogoce pri€akovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na
primer: povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi drzavnih organov, izpad
elektricnega omrezja.

37. ¢len
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni pogodbenih obveznosti
zaradi nastopa viSje sile, je za €as njenega trajanja prost kakrSnekoli odgovornosti do
uporabnikov.
(2) V primeru, da viSja sila distributerju toplote delno ali v celoti preprecuje

izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ve€ kot 30 dni, se morata distributer toplote in
uporabnik pisno dogovoriti 0 nadaljnjem izvrSevanju pogodbe.

3. Obves&c€anje uporabnikov

38. ¢len

Distributer toplote mora preko sredstev javnega obves$¢anja ali na drug primeren
nacin obve&¢ati uporabnike o nastanku kriznega stanja ali vi$je sile.



4. Odskodninska odgovornost

39. élen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne energije zaradi delovanja
vi§je sile distributer toplote ni odSkodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote
ter tretjim osebam.

(2) Distributer toplote je odSkodninsko odgovoren, ¢e povzroci krizno stanje.

VII. TEHNICNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUCITEV NA DISTRIBUCIJSKO OMREZJE

1. Postopek priklju€itve na distribucijsko omrezje

40. ¢len

Pogoje priklju€itve urejajo sploSni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrezja.

41. ¢len

(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrezja, ki se
prikljuCujejo na distribucijsko omrezje, morajo izpolnjevati predpisane tehni¢ne normative in
druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z
distribucijskim omrezjem. Potrebne minimalne pogoje, katere mora upostevati izvedbena
projektna dokumentacije in katera je osnova za pridobitev soglasja s strani distributerja
toplote, poda na zahtevo investitorja distributer toplote.

(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrezja, ki se
priklju€ujejo na distribucijsko omrezje, morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehni€nih
normativih, kot del distribucijskega omrezja, na katerega se priklju€ujejo in za katerega je bilo
izdano uporabno dovoljenje.

(3) Prikljucitev na distribucijsko omrezje izvede distributer toplote.

42. ¢len
Toplota iz distribucijskega omreZja se lahko uporablja samo za ogrevanje, pripravo

sanitarne tople vode, klimatizacijo ali hlajenje. Za uporabo toplote za druge namene se
odjemalec toplote in distributer toplote posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.

2. ZaCetek uporabe toplote

43. ¢len

Distribucijsko omrezje in naprave je mogoce priceti uporabljati, ko:
- jeizdano soglasje za prikljuCitev;
- je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;



- soizvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana porocila;

- je odjemalec toplote poucen o ravnanju s toplovodnimi napravami in napeljavami;

- so poravnane morebitne finanéne obveznosti bodofega odjemalca toplote do
distributerja toplote.

3. Kakovost toplote

44, clen

Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem mestu.

45. ¢len

(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrezju se spreminja v odvisnosti
od zunanje temperature Ze na samem proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne
vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature je razvidna iz
temperaturnega diagrama za zunanjo normno temperaturo (tabele odvodnih temperatur), ki
je kot priloga sestavni del tega akta.

(2) NajviSja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na
odjemnem mestu, znasa v dovodu 105 °C.

(3) Najnizja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na
odjemnem mestu, znasa v dovodu 70 °C pri zunanji temperaturi 20 °C.

VIIl. KONCNA DOLOCBA

46. ¢len

Ta akt zagne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Priloga 1: Temperaturni diagram
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